
 

Moniteur de signes vitaux portable Edan IM20 - ECG 12 dérivations

 

Compact et léger, l'iM20 est adapté à divers environnements
médicaux : ambulances, urgences, blocs opératoires, salle de
réveil, unités de soins intensifs,  etc... Ce moniteur de signes
vitaux est adapté aux patients de tous âges (adultes, enfants,
nourrissons). Il possède de multiples fonctions : ECG, analyse
de la respiration, de la température, de la saturation, et de la
pression artérielle.  Livré avec 1 batterie, 1 câble ECG, 1 tube
PNI 3 mètres, 1 brassard adulte (27-35 cm), 1 câble
adaptateur SPO2 2 mètres, 1 capteur SPO2 silicone 1 mètre,
10 électrodes adultes à usage unique. Il est garanti 2 ans. 

        

 Référence 678030

  

Description du produit :  

Les atouts du Moniteur de signes vitaux portable Edan IM20 - ECG 12 dérivations
- Très résistant, il peut résister à des chutes de plus d'1.2 mètres, aux vibrations et aux mouvements.
- De plus, il peut fonctionner dans des conditions extrêmes à pleine puissance (peut rester 20 minutes à des
températures de -5°C), et possède une très bonne étanchéité à l'eau et la poussière (indice de protection IP44).
- Sa petite taille et son poids léger le rendent facilement transportable, et son autonomie de 4h lui permet d'être
utilisé en extérieur, notamment pour les professions urgentistes.
- Enfin, l'iM20 est un appareil moderne et silencieux : son écran tactile haute définition de 5 pouces facilite son
utilisation. Son menu personnalisable et son mode spécifique pour les surveillances de nuit améliorent le confort
de l'utilisateur.

Les caractéristiques du Moniteur de signes vitaux portable Edan IM20 - ECG 12 dérivations
- Fonctions vitales : ECG, rythme cardiaque, rythme respiratoire, température, saturation en oxygène dans le
sang et pression artérielle. Adulte/Pédiatrique et néonatal.
- Equipé d’un écran tactile de haute définition de 5 pouces
- 5 modes d’affichage
- Batterie rechargeable d’une autonomie de 4 heures
- Ergonomique avec un accès direct et intuitif aux principales fonctions (possibilité de personnalisation du menu)
- Détection de Pacemaker
- Dimensions : 19x8x13 (hors poignée) / 19x8x19 (Avec poignée)
- Poids : 1.5kg
- Mode nuit
- Ne possède pas de ventilateur (aucun bruit)
- Conditions d’utilisation : IP44 (très haute protection), il est résistant au froid (possibilité de rester pendant 20
minutes à une température de -5°C) et aux chutes de plus 1.2 m, il est étanche face à la poussière et aux
projections d’eau
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- Différents types d’alarmes paramétrables
9 Fourni avec : 1 batterie, 1 câble ECG , 1 tube PNI 3 mètres, 1 brassard adulte (27-35 cm), 1 câble adaptateur
SPO2 2 mètres, 1 capteur SPO2 silicone 1 mètre, 10 électrodes adultes à usage unique.

Garantie 2 ans sur l’appareil – 1 an sur les accessoires

Normes - Classification - Mentions obligatoires
Dénomination : Moniteur patient multiparamétres Edan iM20
Destination : Appareil de mesure et d’enregistrement de l’activité cardiaque
Fabricant : EDAN
Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage
Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé
Classe : IIb. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette règlementation,
le marquage CE.
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