
 

Moniteur patient multiparamètres Comen N10 - ECG 12 dérivations
- Imprimante 

 

Le moniteur N10 de Comen représente une solution innovante,
spécialement conçue pour répondre aux exigences du
transport en ambulance et des situations critiques.
Le moniteur N10 est livré avec une gamme complète
d’accessoires pour une utilisation immédiate et une prise en
charge efficace et adaptée aux besoins du transport médical
d’urgence.
- ECG 12 dérivations : rallonge et câble
- SpO2 : Capteur pince adulte
- PNI : tube et brassard adulte
- Température : sonde cutanée
- Alimentation : câble 220V et batterie rechargeable
- Documentation : manuel d'utilisation en français
Ecran tactile de haute résolution qui garantit que chaque détail
est présenté de manière vivante. Conception légère et robuste:
Pesant à peine 3,65 kg, il offre une mobilité exceptionnelle sans
compromettre ses performances. Testé pour répondre aux
normes d'ambulance EN1789.
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Description du produit :  

- La fonctionnalité ECG de la série N est un gage de polyvalence et d'innovation. Avec la prise en charge de 27
types d'analyse d'arythmie, d'analyse ST, d'analyse QT, QTc, ?QTc et d'analyse HRV, nos moniteurs vous
permettent d'obtenir des informations complètes sur les performances cardiaques. La fonction de détection
intelligente des dérivations
garantit la stabilité des dérivations ECG, garantissant une surveillance cohérente et fiable.
- Découvrez la mesure de la SpO2 comme jamais auparavant. Grâce à la technologie SIQ, nos moniteurs
fournissent un indicateur quantifiable de lamesure de la SpO2. Ce qui nous distingue, c'est notre algorithme à
faible indice de perfusion, qui garantit un suivi précis de la SpO2 même dans des conditions de faible saturation.
- Le nouvel algorithme NIBP fournit des résultats rapides sans compromettre la précision. La résistance
améliorée aux interférences de mouvement en fait un choix privilégié, en particulier pour les mesures néonatales.
Choisissez parmi les modes de mesure manuel, automatique (cyclique), séquentiel et continu, en vous adaptant
aux besoins uniques de votre patient.
- Conception légère et robuste: Le moniteur N10 a été méticuleusement conçu en mettant l'accent sur la
portabilité et la durabilité. Pesant à peine 3,65 kg, il offre une mobilité exceptionnelle sans compromettre les
performances. Testé pour répondre aux normes d'ambulance EN1789, soumis à des tests de chute de 0,75 m et
vérifié pour sa résistance à l'eau et à la poussière, le N10 est un compagnon robuste qui peut résister aux
rigueurs du transport d'urgence.
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- Chargement efficace pour des opérations ininterrompues: Reconnaissant la nature urgente des situations
d'urgence, le moniteur N10 est équipé d'une interface de charge 12-28 V CC. Cette fonction permet une charge
rapide et pratique lors de vos déplacements, garantissant que le moniteur est toujours prêt à l'emploi. La
compatibilité de charge transparente améliore l'efficacité opérationnelle des équipes médicales d'urgence.

Garantie: 2 ans - Accessoires : 1 an

Normes - Classification - Mentions obligatoires
Dénomination : Moniteur patient Comen N10
Fabricant : COMEN
Instructions : Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage
Consignes de prudence : En cas de doute, consulter un professionnel de santé
Classe : IIb. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette règlementation,
le marquage CE
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