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Thermometre auriculaire infrarouge batterie rechargeable —- TEMPO EAR
PRO+ - Spengler

Le TEMPO EAR PRO + est un thermometre auriculaire infrarouge de
@ haute précision, est équipé d’une batterie lithium-ion, d’'un cordon
d’attache et d’un socle de recharge pour un usage intensif en clinique
. ou a I’hépital. Compact, ergonomique et rapide, il offre une prise de
température ultra-fiable en moins de 3 secondes.
(0 Y = ) Grace a sa sonde préchauffée a 36°C, les mesures sont stables et

confortables, méme pour les patients les plus sensibles. Son systeme
d’éjection automatique des couvre-sondes garantit une hygiene optimale
et limite tout risque de contamination croisée.

- Technologie infrarouge auriculaire : mesure précise et instantanée.
B— - Prise de température en moins de 3 secondes.

- Sonde préchauffée (36°C) pour éviter les erreurs de mesure et
I'inconfort.

- Mémoire interne de 30 mesures horodatées pour un suivi fiable dans
le temps.

- Veille automatique apres 60 secondes pour préserver les piles.

- Design ergonomique et équilibré : excellente prise en main, méme en
situation de stress.

- Utilisation non invasive et discrete : idéale pour les patients
sensibles, enfants ou personnes agées.

- Systeme hygiénique d’éjection des couvre-sondes : chaque mesure se
fait avec un embout neuf.

Contenu du coffret: 1 thermométre TEMPO EAR PRO, 20 couvre-
sondes, 1 socle de de chargement, Notice d’utilisation

Référence 661048

Description du produit :

- Gain de temps au quotidien grace a une utilisation fluide et intuitive.

- Sécurité renforcée grace au systeme de couvre-sondes hygiénique.

- Suivi précis de I'évolution des températures (30 mémoires horodatées).
- Confort maximal pour le patient et simplicité pour le praticien.
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- Idéal pour hdpitaux, cliniques, cabinets médicaux et structures de soins a domicile.

Spécifications techniques:

Type de mesure: Infrarouge auriculaire

Temps de mesure: Température de la sonde: 36°C (préchauffée)
Mémoire: 30 mesures horodatées

Alimentation: 2 piles (incluses)

Mode veille: Automatique apres 60 s

Accessoires inclus: 20 couvre-sondes + socle de chargement
Poids: Léger et compact

Garantie: 2 ans (selon distributeur)

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation / Référence fabricant : Thermometre infrarouge auriculaire et frontal SPENGLER TEMPO Ear Pro + /
THEO003

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - Onglet Documentation - Consultez un médecin ou un
professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant / Distributeur: JOYTECH Healthcare CO.Ltd. SPENGLER SAS

Classe du dispositif médical: Ila

Normes applicables au dispositif médical: Cet appareil est conforme aux dispositions de la directive CE 93/42/CEE (Directive
sur les dispositifs médicaux). CE0123
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