
 

Défibrillateur Mindray BeneHeart C1A - Semi automatique 
 

Grâce au mode enfant intégré, un simple appui active le mode enfant,
sans nécessité de changer d’électrodes (durée de vie 4.5 ans environ)
Le Mindray BeneHeart C1A semi-automatique est un défibrillateur
externe automatisé (DEA) conçu pour être utilisé aussi bien par des
personnes formées que non formées. Compact, robuste et
extrêmement intuitif, il s’adapte parfaitement aux environnements
professionnels et publics. 
Équipé de la technologie intelligente ResQNavi, il analyse en temps
réel le niveau d’expérience de l’utilisateur et adapte ses instructions
en conséquence. Plus la pose des électrodes est longue, plus le guidage
devient détaillé afin d’accompagner au mieux l’intervention.
La version 2024 du BeneHeart C1A intègre désormais :
- Un écran LCD 1,96" affichant : durée d’utilisation, chocs délivrés, état
de batterie, version système et codes d’erreur
- La possibilité de lancer un autotest manuel
- Une alarme sonore renforcée pour signaler plus clairement les
anomalies
- Des boutons de navigation pour accéder rapidement aux options

Contenu du pack: Batterie longue durée - Électrodes adultes/enfants
combinées - Carte de référence rapide- Mode d’emploi
Garantie: 8 ans
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Description du produit :  

Pendant l’intervention, un guidage visuel LED vert accompagne l’utilisateur pour positionner les électrodes correctement. Le
DEA vérifie automatiquement la connexion des électrodes lorsque le couvercle est refermé : en cas de problème, une alarme
sonore et un indicateur rouge avertissent immédiatement.

Mode enfant intégré
Un simple appui active le mode enfant, sans nécessité de changer d’électrodes. Le C1A est ainsi adapté aux adultes et aux
enfants, ce qui le rend particulièrement polyvalent.
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Version semi-automatique
Le BeneHeart C1A semi-automatique délivre le choc uniquement lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton de choc, assurant un
contrôle total de l’intervention.

Caractéristiques techniques
- Dimensions : 28,6 × 21,0 × 7,8 cm
- Poids : 2 kg (batterie incluse)
- Indice de protection : IP55 (résistance poussière + projections d’eau)
- Écran LCD : 1,96’’
- Mode enfant intégré
- Multilingue (sélection rapide par bouton)
- Durée de vie batterie : environ 4,5 ans
- Durée de vie électrodes : environ 4,5 ans
- Feedback RCP : guidage audio + métronome
- Puissance de choc : > 200 J
- Détection de pacemaker
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